
CR 25

APARATO DE FLEJADO NEUMÁTICO



CR 25 APARATO NEUMÁTICO PARA FLEJE DE ACERO

El CR 25 is un aparato neumático tensor y sellador con fleje de acero para cargas de medio peso, superfícies redondas e irregulares.
El CR 25 puede manejar flejes de 13, 16 y 19 mm de fleje de acero y tiene una tensión máxima hasta 3,000 N. El CR 25 usa
enlazadores para hacer los flejados.

Ventajas
 
- Para flejes de 13, 16, 19 mm
- Compacta y versátil 
- Ideal for productos redondos o de superfície irregular
- Tensiones hasta 3,000 N
- Se requiere enlazador
- Neumático

Opciones
 
- Dispensador de fleje de acero
- Suspensor
- Unidad de mantenimiento
- Tijeras para fleje de acero

+34 93 7360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

CYKLOP STRAPESA S.A.U.
Carrer Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

Especificaciones Técnicas

Peso 3,2 kg

Método de sellado Con enlazador

Fuerza de tensión Hasta 3,300 N

Material de flejado
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Fleje de acero

Dimensiones fleje ancho/espesor 13 - 19 mm / 0,4 - 0,63 mm


