
CSA 915

ENFARDADORA AUTOMÁTICA



CSA 915 ENFARDADORA AUTOMÁTICA

La enfardadora automática de brazo rotante CSA 915 puede ser fácilmente integrada en una nuevo o ya existente línea de
producción. El alto porcentaje de prestiro y su bajo mantenimiento garantizan la mejor economicidad posible de su equipo. El brazo
gira sobre un robusto rotor con engranaje externo. La CSA 915 puede enfardar hasta 15 pallets por hora, los films utilizados
pueden ser estirados hasta un 250%.

Ventajas
- Movimiento a través de rotor robusto engranado
- Prestiro  200% - 250%
- Hasta 15 pallets por hora
- Posibilidad de almacenar 6 programas de enfardado

Opciones
- Tratamiento anti corrosión
- Mástil para cargas hasta 3000 mm. altura
- Pisón superior
- Sistema de nudo (cordón)
- Mayor dimensión de pallets
- Unidad de sellado contra bayoneta

+34 93 7360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

CYKLOP STRAPESA S.A.U.
Carrer Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
BARCELONA

Especificaciones Técnicas

Total potencia instalada 2.5 (kW)

Alimentación estándar 400V - 50 Hz - 3PH + N + G - 6A

Protección sistemas eléctricos IP 54

y motores
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Máx. dimensiones pallet 1200 x 1200 mm

Altura estándar pallet 2400 mm

Rotación máxima de giro 12 rpm

Capacidad de producción Hasta 15 ballets por hora

Presión necesaria 6 bar


