
CST 202

ENFARDADORA SEMIAUTOMÁTICA



 

Especificaciones Técnicas:

Plataforma Ø1650 mm
Altura de enfardado 2200 mm
Peso máximo pallet 1500 kg

Dimens. máx pallet 800 x 1200 mm
Suministro 230 V, 50/60 Hz, 0,75 KW

CST 202 ENFARDADORA SEMIAUTOMÁTICA

Esta máquina ha sido especialmente diseñada para compañías con mínimos requerimientos de
enfardado pero que buscan ahorros en el film. La máquina es muy sencilla de hacer funcionar, gracias a
una botonera con todas las funciones, clara y sencilla. El cambio de la bobina de film es fácil y puede
hacerse rápidamente. Hay unos alojamientos para poder introducir las uñas de las carretillas en la
plataforma y así poder mover la máquina sin problemas.
La CST 202 utiliza un sistema de prestiro fijo. 

Características más importantes:
- Velocidad de giro ajustable
- Velocidad del carro ajustable
- Vueltas arriba y abajo ajustables
- Detección altura pallet
- Sistema fijo de prestiro
- Programa antilluvia
- Modo manual: giro plataforma, carro film
- Posibilidad de almacenar 4 programas
- Control tensión electrónica
Opciones:
- Mayor plataforma
- Báscula
- Rampa
- Sistema de cordón

 <Cliquea aquí para ver video CST 202> 
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CYKLOP STRAPESA S.A.U.
Carrer Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

+34 937360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

https://www.youtube.com/watch?v=RL_0HV7owNc&feature=youtu.be

