
 AMPAG BOXER
TRANSIT

 AMPAG BOXER
TRANSIT

OMSNØRINGSMASKINEOMSNØRINGSMASKINE



Ampag Boxer TransitAmpag Boxer Transit OMSNØRINGSMASKINEOMSNØRINGSMASKINE

Fuldautomatisk omsnøring med PP bånd
Den fuldautomatiske omsnøringsmaskine Ampag Boxer Transit bruges til at omsnøre forskellige pakker og produkter som æsker,
postpakker og magasiner. Forskellige transportbåndsdesign og hastigheder er mulige. Maskinen er meget nem at integrerer i en ny
eller eksisterende produktionslinje. Ampag Boxer Transit udmærker sig ved pålidelighed, enkel betjening og lav vedligeholdelse.
Maskinen er særdeles velegnet til intensiv brug. Maskinen kan udvides med en pressefunktion, som sikrer, at pakkerne presses godt
sammen, inden de omsnøres.

Fordele
- PP bånd: 5, 9, 12 mm
- Automatisk båndfødning
- Lav vedligeholdelse
- Klar til drift inden for 25 sekunder
- Op til 40 omsnøringer i minuttet
- Slut på båndrulle signal
- Omsnøring med svejsesko

Optioner
- Presse
- Kommunikationsstik
- Sænket chassis 

< KLIK HER FOR EN VIDEO MED AMPAG BOXER TR >
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Tekniske specifikationer:Tekniske specifikationer:

HastighedHastighedOp til 40 cyklusser pr. minutOp til 40 cyklusser pr. minut

BåndmaterialeBåndmateriale PP bånd 5 - 9 og 12 mmPP bånd 5 - 9 og 12 mm

Min. pakke størrelse (L x B x H)Min. pakke størrelse (L x B x H) 170 x 30 x 180 mm170 x 30 x 180 mm

Maks. pakkevægtMaks. pakkevægt 40 kg40 kg

Båndspole dataBåndspole data
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Kerne: 200 mm
Udvendig diameter: 420 mm
Bredde: 190 mm

Kerne: 200 mm
Udvendig diameter: 420 mm
Bredde: 190 mm

OpstramningOpstramning 50 – 800 N50 – 800 N

MetodeMetode VarmeforseglingVarmeforsegling

StøjniveauStøjniveau 78 - 85 dB(A)78 - 85 dB(A)

OpvarmningstidOpvarmningstid 30 sekunder30 sekunder

StrømforsyningStrømforsyning 400 V, 3 faser, 50 Hz400 V, 3 faser, 50 Hz

MaskinvægtMaskinvægt 230 kg230 kg

https://www.youtube.com/watch?v=l8FsVgciFzU

