
Ampag Speed

FLEJADORA AUTOMÁTICA



Ampag Speed FLEJADORA AUTOMÁTICA

La Ampag Speed is el modelo perfecto para introducirse en el flejado automático con uso intensivo. La máquina está diseñada para
flejar diversos paquetes y otros productos como revistas o folletos. La Ampag Speed es una máquina que se distingue por su
fiabilidad, de fácil uso y su bajo mantenimiento. Debe su nompre Ampag Speed a su alta capacidad, hasta 65 flejadas por minuto.

Ventajas

- Para flejes de PP:  5, 9, 12 mm
- Control electrónico de la temperatura de sellado
- Simple, segura y de fácil uso
- Sistema automático de enhebrado y sensor final de fleje
- Movible, con ruedas autobloqueantes
- Arcos mayores, mesa superfície acero inoxidable
- Control electrónico de la tensión fleje
- Función lazo: expulsión automática flejada en vacío
- Ciclo de fleje se puede inciar con pulsador, pedal o
detector en mesa
- Bobina en el interior de la máquina

Opciones

- Mayores arcos
- Sensor en la mesa < CLIQUEA PARA VER VIDEO AMPAG SPEED >

+34 93 7360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

CYKLOP STRAPESA S.A.U.
Carrer Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

Especificaciones Técnicas

Capacidad Hasta 65 ciclos/min

Tipo de fleje PP  5, 9 y 12 mm

Dimensiones (WxHxD) 840 x 1325 x 652 mm

Medida del paquete (WxH)
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Min. 70 x 20 mm

Max. 550 x 400 mm

Peso del paquete Max. 40 kg

Bobina Diámetro interior 200 mm

Diámetro externo 420 mm

Ancho 190 mm

Tensión alejado Ajustable hasta 450 N

Método de sellado Termosoldadura

Tiempo de inicio (calentamiento) 25 segundos

Peso de la máquina 157-166 kg

https://www.youtube.com/watch?v=fdb46XXrQ1w&feature=youtu.be

