
KO 16

APARATO DE FLEJADO MANUAL



< CLICK HERE FOR A VIDEO OF THE KO 16 >

KO 16 APARATO DE FLEJADO

El KO 16 es un aparato de flejado preparado para flejar con flejes de 16 mm. Debido a que es un aparato con una palanca de
operación combinada, el KO 16 puede tensar, sellar (con enlazador) y cortar con sólo dicha palanca.
El KO 16 es ideal para manejar un número pequeño de flejadas por día y puede ser utilizado para aplicaciones medias o ligeras.
Idealmente, se utiliza el KO 16 en combinación con uno de nuestros carros dispensadores  para conseguir un proceso de flejado

óptimo y eficiente.
El aparato es adecuado para múltiple tipos de fleje
plástico como polipropileno, poliéster y rayon.

Ventajas

- Para flejes de PP y PET de 16 mm
- Es la versión más fuerte del KO 76
- Rápido y fácil de operar
- Palanca para operación combinada
- Para un pequeño número de flejadas por día
- Para aplicaciones ligeras o medio pesadas.
- Para uso en entornos de riesgo de incendios

Opciones

- Carro dispensador para fleje plástico
- Uniones para fleje plástico

< CLIQUEA AQUÍ PARA VER VIDEO KO 16 >

+34 93 7360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

CYKLOP STRAPESA S.A.U.
Carrer Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

Especificaciones Técnicas

Peso 3,4 kg

Método sellado Con uniones (enlazador)

Inserción Entrada de flejes separados

Tipo de fleje
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PP, PET y rayon

Ancho de fleje 16 mm

Espesor de fleje 0,5 - 1,0 mm

https://www.youtube.com/watch?v=UtoHyTuS2XY&feature=youtu.be

