
Ampag Boxer YM

FLEJADORA AUTOMÁTICA



AMPAG BOXER YM FLEJADORA AUTOMÁTICA

La flejadora automática Ampag Boxer YM es una máquina de acero inoxidable con cabezal de flejado en
el lateral, lo que la hace la máquina resistente a la suciedad e indicada para trabajar en ambientes de
humedad. La tensión de flejado es ajustable, haciendo que la máquina sea adecuada para un amplio
rango de productos. Esta máquina es fácilmente integrable en una linea automática de embalaje y
puede hacer hasta 35 flejadas por minuto.

La Ampag Boxer YM está especialmente diseñada para la industria alimentaria, especialmente para la

industria cárnica o del pescado. Debido a que la tensión del fleje
(hasta 1.300 N) es fácilmente ajustable, puede ser utilizada en un
amplio rango de productos.  

Ventajas:
- Hasta 35 flejadas por minuto
- Cabezal de flejado en el lateral - resistente al polvo,  arena y
resto de suciedad.
- Acero inoxidable - para ambientes con alta humedad
- Sistema rápido de calentamiento (25 seg.)
- Sencillo y fácil enhebrado con detección de error.
- Tensión de fleje ajustable de forma contínua
- Puede integrarse en lineas automáticas
- También disponible en versión de alta velocidad hasta 50
flejadas por minuto

Especificaciones Técnicas:

Rendimiento Hasta 35 flejadas por minuto
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Medida paquete mínimo (WxH) 30 mm x 80 mm
Medida paquete máximo (WxH) 680 mm x 500 mm

Medida de arco (WxH) 700 mm x 650 mm

Fleje Fleje PP: 5 - 16 mm

Tensión Hasta 1.300 N

Tiempo de calentamiento Aproximadamente 25 segundos

Cabezal de flejado Termosoldadura

Suministro eléctrico 400 V, 3 phase, 50 Hz.
Dimensiones (WxH) 700 x 650 mm

Peso máquina 200 kg
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