
CI 70

FLEJADORA AUTOMÁTICA



Especificaciones Técnicas

Medida de paquete mínima 130 x 20 mm (LxW)
Material de flejado Fleje PP 9 ó 12 mm

Bobina de fleje
Diámetro interior 200 mm
Diámetro exterior 420 mm
Ancho 190 mm

Tensión del fleje 70 - 450 N

Método de sellado Termo-soldadura

Ruido 83 dB(A)

Tiempo de calentamiento Aproximadamente 1 min

Potencia 230 V, 50 Hz

Peso de la máquina Aproximadamente 220 kg

Temperatura de trabajo 5 - 40 °C

+34 93 7360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

 CI 70 FLEJADORA AUTOMÁTICA

La máquina flejadora automática CI 70 está indicada para el flejado de diferentes paquetes o cajas. La
máquina está preparada para trabajar con fleje de PP de 9 ó 12 mm y tiene un panel de control muy
sencillo. La CI 70 es también una máquina movible porque dispone de ruedas para desplazarse. La
flejadora tiene una capacidad de hasta 29 flejadas por minuto, dependiendo de la tensión ajustada,
medida del paquete y medida del arco. Esto hace de la CI 70 la máquina ideal para iniciarse en el flejado
automático.

Ventajas
- Para fleje PP de 9 ó 12 mm., espesor desde 0,55 mm.
- Inserción y alimentación automática del fleje
- Fácil utilización
- Control de la tensión electrónica
- Sensor para flejado automático
- Móvil, equipada con pedal
- Varias medidas de arco disponibles

< Cliquea aquí para ver un video CI-70 >
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CYKLOP STRAPESA S.A.U.
Carrer Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
BARCELONA


